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智能电柜除湿装置
（NT-ZCS-E）

使用说明书

上海诺腾电气技术有限公司
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一、产品概述

智能柜体除湿装置是采用半导体制冷除湿方式，主动将密闭空间的潮湿空气在

风扇的作用下吸入除湿风道，空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水，再通

过导水管排出柜体，可以达到很好的除湿效果。

二、技术参数

2.1 工作电源：220VAC,50Hz,待机功耗＜5VA；

2.2 除湿功率：10W/15W/20W/25W/30W可选

2.3 测量范围：温度：-19℃～99℃；湿度：0%RH～99%RH

2.4 检测误差：

温度：±1.0℃(10℃～50℃)，±2.0℃(0℃～99℃)

湿度：±3%RH(10%RH～90%RH)，±5%RH(0%RH～99%RH)

2.5 分 辨 率：温度 1℃，湿度 1%RH

2.6 控制方式：湿度：高湿控制；温度：低温或者高温控制【选配】

2.7 温控输出：1路继电器输出（无源），250VAC/3A或 30VDC/3A【选配】

2.8 故障输出：一路无源故障输出【选配】

（注意：温控输出和故障输出只能选其中一个功能，不能同时选配）

2.9 通讯方式：RS485通讯（modbus协议可选）

2.10 工作环境：温度-19～70℃，湿度≤85％RH的无腐蚀性场合

2.11工况出水量：300ml/24小时（30W,30℃，80%RH环境）
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三、操作与使用

3.1面板外观

3.2.1指示灯显示状态说明

自动灯：闪烁表示此时除湿器工作在自动状态；

手动灯：常亮表示此时除湿器工作在手动除湿状态，如

果此时除湿灯亮表示正在手动除湿；如果此时控温灯亮表示

正在手动控温；

设置灯：闪烁表示此时除湿器正在设置参数状态；

除湿灯：常亮表示此时除湿器正在除湿；闪烁表示此时

除湿器正在化霜状态或者除湿定时保护（化霜为自动启动，一般化霜时间为 20秒

~60秒左右，定时保护时间：连续 10小时输出启动定时保护）；

注意:化霜为除湿器内部自动完成无需任何设置

控温灯：常亮表示此时除湿器正在控温；闪烁表示此时除湿器控温定时保护状

态定时保护时间：连续 10小时输出启动定时保护）；

故障灯：闪烁表示此时除湿器出现故障，此时窗口会显示故障代码。
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3.2.3 参数列表

3.3 操作说明

3.3.1 手动启动除湿\控温

在正常显示湿度界面，按一下“ ”键，启动手动除湿（此时手动灯闪烁）；再按一下

“ ”键；恢复到自动控制；控制顺序为：【手动控湿---自动控制---手动控温---自动控

制】。

3.3.2 修改参数

在正常显示湿度界面，按一下“ ”键，进入参数调整界面，显示参数编号，按“ ”

和“ ”选需要调整的参数编号，再按“ ”键，进入参数值调整界面（此时参数值

闪烁），按“ ”和“ ”键调整参数值，设置好参数后按“ ”键退出参数调整状

态进入参数项选择界面；当显示“- -”时，按“ ”键，退出参数设置。

注意：设置完成后一定要按“ ”和“ ”直到窗口显示“- -”，再按“ ”键，参

数才可以保存。

3.3.3 查看外部温度、内部温度、风机电流、制冷片电流

在正常显示湿度界面，按一下“ ”键，装置显示外部温度（t1）再按一下“ ”键

内部温度（t2）；【t1（外部温度）---t2（内温部度）---p（制冷片电流）---F(风机电流）】。

序号参数代号 参数名称 设置范围 说 明

1 P1 湿度启动值 1～99%RH
出厂默认 75%RH 建议设置 70～80%RH

之间

2 P2 湿度停止值 1～99%RH
出厂默认 60%RH 建议设置 60～70%RH

之间

3 P3 温度控制值 1～99℃
出厂设置 5℃

建议升温设置 5℃，降温设置 40℃

4 P4 温度停止值 1～99℃
出厂设置 15℃

建议升温设置 15℃，降温设置 35℃

5 P5 通讯地址 0～99
用于设置装置的本机通讯地址，此地址

在整个通讯总线中是唯一的。

6 P6 波特率选择 1～3

1：2400bps；2：4800bps；39600bps

【默认】

波特率设置保存后重启生效。

7 - - 退出参数设置 设置退出，参数保存
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四、安装与接线

4.1外形尺寸:（105*85*58mm）宽*高*厚

4.2接线图

4.3安装方式

安装方式有三种：强磁安装、导轨安装、支架安装【三种安装方式任选一种；默认导轨

安装】。
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五、故障代码说明

除湿装置出现任何故障时，显示窗口会显示故障代码。

当出现故障代码时，除湿装置不会启动除湿；不能也手动除湿。

六、保养与维修

智能柜体除湿装置每年应进行一次计量检定，如果装置误差超出范围，且对装置内部进

行清洁和干燥处理无法恢复准确度，应将此装置视同故障装置送回厂方检修。传感器应

防止浸水和长时间过热,以免损坏敏感元件。

6.1运输与贮存

6.1.1 装置的搬运

除湿装置运输过程应按照 GB/T 191-2000中规定的小心轻放、向上、防潮和层叠极限等

规定。

6.1.2 装置存放环境

除湿装置应存放在环境温度-20～55℃和相对湿度不大于 85%的仓库内，不能露天堆放，

库内尚应防潮和加强通风，避开高温、有腐蚀气体的场所

6.2 售后服务

除湿装置提供自产品出厂之日起 12个月内的免费维修，如果是用户使用不当造成的损

坏，或已超过保修期，则需适当收取维修费用。

故障代码 报警含义 解决方法

E1 风机堵转报警 检查风机内内是否有异物

E2

风机不受控制
风机或者控制电路故障，联系我公司

售后人员。E4

E8
制冷片效率下降或者不受

控制

制冷片或者控制电路故障，联系我公

司售后人员。E0
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